
 

 

CL-101 常温金属防锈清洗剂 

 
一、特 点 

1、Cl-101是一种水基清洗剂，可替代汽油、煤油用于轴承、工具、齿轮、机床、汽车等进

行大修时清洗； 

2、节能、环保、无毒无味、不燃烧。对人体几乎无剌激； 

3、本品由多种洗涤剂、防锈剂等组成，有较强的清洗能力和短期的防锈作用；钢铁件清洗

后，约可维持 2天不生锈。 

二、技术指标 

项 目 质 量 指 标 试验方法 

外观 棕黄色透明至半透明液体 目测 

pH值(5%水溶液) 8.5～9.0 pH试纸 

腐蚀试验 钢片 24小时合格 GB6144-85 
防锈试验 铸铁单片 24小时合格 GB6144-85 
防锈试验 铸铁单片 6小时合格 GB6144-85 
清洗率（%） ≥98%   

三、使用方法 

1、使用浓度：用水 1：20稀释；即 1公斤 Cl-101清洗剂可加去离子水或自来水 20公斤后

使用；用自来水防锈性能会有所降低，因自来水中有氯离子； 

2、使用温度：对一般油污可在常温条件下清洗（25℃）；厚重油污的要加温到 50～60℃后

清洗，或浸泡一些时间后再清洗； 

3、清洗方式：可采用浸洗、刷洗和回丝手工擦拭，洗后再用干净回丝擦干。为了使清洗彻

底，最好配成两只清洗槽，在第一只槽清洗后，再在第二道较清洁的清洗槽中过清； 

4、如何更节省而有效使用：使用一段时间后，溶液脏了，表面会有浮油，为了充分利用，

可将表面浮油和沉淀的缸脚回收或加到煤堆里燃烧掉。溶液最好进行过滤，然后适当补充

CL-101原液，就可继续使用。 

 


