
 

 

CL-102碱性除油添加剂 

商品该要：适用于钢铁、铜、锌、铝及其合金件的化学和电化学除油 

 

一、特 点 

1、适用于各种零件的化学和电化学除油，温度范围宽、脱脂效果明显； 

2、本产品由多种非离子和阴离子表面活性剂组成，相互发挥协调作用； 

3、本产品为淡黄色黏稠液体，中性、无毒、不腐蚀、不燃烧。 

二、配方和工艺条件（g/L） 

  钢 铁 铜及铜合金 锌和铝合金 

化 学 电化学 化 学 电化学 化 学 电化学 

氢氧化钠 (g/L) 20～30 30～40         

碳 酸 钠 (g/L) 15～20 20～30   30～40     

磷酸三钠 (g/L) 15～20 20～30 8～10 30～40 5～8 20～30 

三聚磷酸钠 (g/L)     8～10   5～8 10～20 

CL-102 添加剂 (g/L) 15～20 1.5～3.0 25～40 1.5～3.0 25～40 1.5～3.0 

温 度(℃) 30～90 40～60 40～80 40～50 30～80 40～50 

电流密度(A/dm2)   5～10   3～5   3～5 

阴极电流时间(分)       0.5～3   0.5～1 

阳极电流时间(分)   0.5～5         

三、说 明 

1、钢铁件电化学除油也可采用阴阳极交替； 

2、对于铜、锌、铝及其合金件也可单独使用 CL-102 来达到除油效果。 

 


