
 
 

抛光膏清洗剂(除蜡剂) 
一、前言 

工件经挨砂抛光后会粘上黄色抛光膏(黄油灰)，冷结后非常难以除去。黄油灰虽可
用三氯乙烯等有机溶剂来除去，但三氯乙烯挥发性大，对人体健康有害，如使用专用装

置，则设备造价高，一般工厂承受不了。对铁件，电镀行业常采用的方法是在强碱性溶

液中长时间烧煮，耗能教高;对铜铝件，因为不适宜高温长时间烧煮，只能用手工刷洗，
费工费力。针对上述问题，我厂研究成功了抛光膏清洗剂。 

 
二、性能特点 

1. 通用性好。因本产品为弱碱性（pH=8.5～9.5），所以对铁、铜、铝件都适
用。 

2. 节能。温度只要达到 65°C就能较好脱除黄油灰。 
3. 速度快。在 65~85°C的范围内，一般黄油灰在 3~5 分钟内即可脱除掉。 
4. 成分单一，使用和维护方便，使用寿命长。 
5. 无毒、无臭、不燃。因是固体，装运方便。 

 
三、使用方法 
     铁件 40克/升;铜和铜合金件 30 克/升;铝和铝合金件 20 克/升。 

温度: 65~85°C，时间:2~5 分钟 
摇动工件可加快除黄油灰的速度，如使用超声波则可降低清洗温度，缩短清洗时间。 

 
四、维护方法 
     根据装载量和溶液带出量的不同可每班或三班加入 1~3 克/升，一星期清理一次缸脚
根据溶液损耗多少确定补给量。 


