
 

 

Cu-303 铜保护剂 

商品概要：型号 Cu-303，水性、无色透明液体，抗高温与耐盐雾性能优异；适用

于紫铜或铜上镀镍的耐盐雾防护。 

一、使用方法 

名 称 工艺范围 

浓度 100～300 毫升/升，标准 200 毫升/升 

温度 45～55℃，标准 50℃ 

时间 3～5分钟，标准 5分钟 

水洗 
常温水洗，冬天宜加温；如表况要求高，最后一道可用 60℃热

水清洗 

干燥 吹干/甩干后，烘干 70～80℃，15～30 分钟 

二、工艺流程 

清洗→浸抗高温铜保护剂→常温水洗（冬天宜加温，表况要求高时最后一道可用

60℃热水）→吹干/甩干→烘干（70～80℃，15～30 分钟），平时按工件带出情况

补加，保持槽液清洁。 

三、注意事项 

1、保护剂的消耗主要来自于工件带出，很大程度上取决于工件的几何形状和表面

状况，应按照现场工件状况及产品使用经验补加，也可用折光仪粗略判断浓度； 

2、浓度分析方法：打开表面活性物检测仪的盖板，用软布擦净检测棱镜；取 Cu-

303 工作液数滴置于检测棱镜上，轻轻合上盖板，避免起泡产生，使溶液遍布棱镜

表面；将仪器进光板对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手

轮，使视场的蓝白分界线清晰，分界线的刻度值记为 X，则工作液浓度为

18.9×X−17.9。 

四、防护效果参考 

抗高温（紫铜）：150℃，2小时；200℃，30 分钟；300℃，5分钟。 

耐盐雾（紫铜）：中性盐雾 72 小时。 


